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Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Przedmiar robót, oraz Kosztorys Inwestorski   na wykonanie zadania :  Termomodernizacja i kolorystyka budynku mieszkalnego z 
biblioteką w Kozach
przy ul. Przecznia 64 wraz z przebudową: otworow okiennych, instalacji C.O. instalacji ciepłej wody użytkowej i projekt instalacji 
gazowej

  został sporządzony zgodnie z :

- PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY   -maj  2016 r.  Projektant:  mgr inż. arch.  Katarzyna Kasolik-Suchanek

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji projektowej
,
  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  ( Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z
2004 r. z późn. zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 rw sprawie określenia metod i podstaw sporządzania  kosztorysu 
inwestorskiego ,
  obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym ( Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z 2004 r )

2. Założenia wyjsciowe do kosztorysowania.

1. Informacja o cenach Materiałów została przyjęta  z opracowań cenowych dostarczonych przez producentów wyrobów i hurtownie 
budowlane -poziom cen I kwartał 2016r.
2. Ponadto przyjęto  ceny (z Kz) niektórych Materiałów, ceny sprzętu z kosztami jednorazowymi z notowań wydawnictwa 
Sekocenbud\Orgbud za I kwartał  2016r
3. Stawki robocizny i kosztów pośrednich  przyjęto z wydawnictwa Sekocenbud za I kwartał 2016. jako średnie dla woj. śląskiego

3.  Założenia do kosztorysowania : SKŁADNIKI CENY JEDNOSTKOWEJ:

1. Cena jednostkowa i ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach kosztorysu inwestorskiego obejmują:

- wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości określonych w STWIOR /szczegółowych specyfikacjach 
technicznych/ oraz w WTWIOR /warunkach technicznych wykonania i odbioru robót , w wymaganym terminie włączając w to:

a. koszty bezpośrednie, w tym:
- koszty wszelkiej robocizny obejmującą płace bezpośrednie (nie mniejsza niż ustawowa płaca minimalna na bieżący rok), płace 
uzupełniajce, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac,
- koszty zatrudnienia sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmująca również koszty 
sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót.
- koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące również koszty 
dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowisko robocze lub na miejsce składowania na placu budowy.

b. koszty ogólne budowy w tym:

- koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, obejmujące 
wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniajce, koszty ubezpieczeń społecznych i 
podatki od   wynagrodzeń.
- wynagrodzenia bezosobowe które wg wykonawcy obciążają dana budowę.
- koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych obiektów.
- koszt wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne,
energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze śródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, -       
urządzenia, materiały zabezpieczające obiekt  przed czynnikami atmosferycznymi (opady, słońce, mrozy) i inne.
- koszty BHP (zabezpieczenie stanowisk pracy, odzież i obuwie ochronne, środki czystości i lecznicze)
- koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych
- koszty zużycia materiałów i energii na cele administracyjne oraz nieprodukcyjne budowy
- koszty podróży służbowych personelu budowy
- koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi pozycjami przedmiaru.
- opłaty za zajęcie pasów drogowych i pieszych oraz innych terenów na cele budowy jak również koszty tymczasowej organizacji ruchu.
- koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w poleceniach kierownika budowy wpisanych  do 
dziennika budowy
- koszty ubezpieczeń majątkowych budowy i od ryzyk budowlanych.
- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienie wykonanych prac na mapy
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- koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu prac
- naprawa uszkodzonych dróg i elementów drogowych wynikłych z transportu samochodowego
- uwzględnienie prac w czynnym obiekcie oraz oddziaływaniem sąsiednim obiektem basenu
- wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku w wykonywaniem robót budowlanych 
zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.
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Przedmiar robót

<!--TAG#PRZDM#STWIOR#PODST--!>Nr STWiOR/Kod
indywidualny

Podstawa Opis robót Jm Ilość

Kosztorys Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych
45320000-6  Roboty izolacyjne
Kosztorys

1 Grupa DOCIEPLANIE ŚCIAN PIWNIC

1.1 Element Docieplenie ścian fundamentowych

1 SST 1 KNR 231/814/1 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20˙cm na 
podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

(13,19+9,56+13,19+1,40+1,40+9,40) 48,140000

RAZEM: 48,140000 m 48,14

2 SST 1 KNR 231/815/2 Rozebranie chodników, płyty betonowe 50x50x7˙cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

(13,19+9,56+13,19+1,40+1,40)*1,00 38,740000

9,40*0,50 4,700000

RAZEM: 43,440000 m2 43,44

3 SST 1 KNR 231/807/1 Analogia. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem  /schody wejściowe z kostki starobruk/

Wyliczenie ilości robót:

2,40*1,40 3,360000

RAZEM: 3,360000 m2 3,36

4 SST 1 KNR 231/802/5 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

43,44 43,440000

RAZEM: 43,440000 m2 43,44

5 SST 2 KNR 401/104/3 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, 
głębokość do 1,5˙m w gruncie kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

elewacja SE /  tam gdzie poziom posadzki 
-2,87m/

4,72*1,50*2,35 16,638000

elewacja SE /  tam gdzie poziom posadzki 
-2,55m/

4,80*1,50*2,03 14,616000

elewacja SW  /  tam gdzie poziom 
posadzki -2,55m/

8,68*1,50*2,03 26,430600

elewacja NW   / tam gdzie poziom 
posadzki -1,71m/

9,39*1,00*1,60 15,024000

elewacja NE  / tam gdzie poziom posadzki 
-1,71m/

4,51*1,00*1,60 7,216000

elewacja NE / tam gdzie poziom posadzki 
-2,87m/

8,68*1,50*2,35 30,597000

RAZEM: 110,521600 m3 110,52
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6 SST 2 KNRW 
201/313/2

Przez analogie. Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami 
drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbiórką, wykopy o szerokości do 1,0-1,5˙m, 
głębokość wykopu do 3,0˙m, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

elewacja SE /  tam gdzie poziom posadzki 
-2,87m/

4,72*2,35 11,092000

elewacja SE /  tam gdzie poziom posadzki 
-2,55m/

4,80*2,03 9,744000

elewacja SW  /  tam gdzie poziom 
posadzki -2,55m/

8,68*2,03 17,620400

elewacja NW   / tam gdzie poziom 
posadzki -1,71m/

9,39*1,60 15,024000

elewacja NE  / tam gdzie poziom posadzki 
-1,71m/

4,51*1,60 7,216000

elewacja NE / tam gdzie poziom posadzki 
-2,87m/

8,68*2,35 20,398000

RAZEM: 81,094400 m2 81,09

7 SST 7 KNR 23/2611/1 Oczyszczenie  mechaniczne i zmycie ścian fundamentowych poniżej poziomu terenu m2 81,09

8 SST 7 KNRW 
202/901/1

Tynki zwykłe kategorii II, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie 
-rapówka na ścianach fudamentowych m2 81,09

K.1 IZOLACJA SYSTEMOWA

9 SST 6 KNR BC 3/112/4 Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w ścianie z betonu - iniekcja 1-rzędowa, 
ściana grubości 35 cm mb 45,0

10 SST 6 KNR BC 3/112/5 Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w ścianie z betonu - iniekcja 1-rzędowa, 
dodatek lub potrącenie za 1 cm grubości ściany w ścianach o grubości ponad 35 cm / o 
10 cm/
Krotność=10 mb 45,0

11 SST 6 KNR BC 3/112/2 Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w ścianie z betonu - iniekcja 1-rzędowa, 
ściana grubości 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

6,02+4,62+7,10 17,740000

RAZEM: 17,740000 mb 17,74

12 SST 6 KNR 41/107/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii  systemowej , 
uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wilgoci z gruntu m2 81,09

13 SST 3 KNR 29/643/1 
(1)

Docieplenie ścian fundamentowych z płyt z polistyrenu ekstrudowanego gr. 12 cm  w 
wybranym systemie.  / do głębokości 1m/

Wyliczenie ilości robót:

elewacja SE /  tam gdzie poziom posadzki 
-2,87m/

4,72*1,00 4,720000

elewacja SE /  tam gdzie poziom posadzki 
-2,55m/

4,80*1,00 4,800000

elewacja SW  /  tam gdzie poziom 
posadzki -2,55m/

8,68*1,00 8,680000

elewacja NW   / tam gdzie poziom 
posadzki -1,71m/

9,39*1,00 9,390000

elewacja NE  / tam gdzie poziom posadzki 
-1,71m/

4,51*1,00 4,510000

elewacja NE / tam gdzie poziom posadzki 
-2,87m/

8,68*1,00 8,680000

RAZEM: 40,780000 m2 40,78

14 SST 3 KNNRW 3/207/1 Analiza własna. Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, obróbka  
listwą PVC na silikonie dekarskim, mocowana na kołkach rozporowych .

Wyliczenie ilości robót:

część pionowa na całą wysokość wykopu 
do poziomu ław fundamentowych

81,09 81,090000

wywinięcie na spód fundamentu 30 cm (9,52+8,68+9,39+4,51+8,68)*0,30 12,234000

RAZEM: 93,324000 m2 93,32
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15 SST 2 KNNR 1/214/5 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

wykopy 110,52 110,520000

minus obsypka drenażu -(9,52+8,68+9,39+4,51+8,68)*(0,50*1,00) -20,390000

minus obj styropianu -40,78*0,12 -4,893600

RAZEM: 85,236400 m3 85,24

16 OST KNR 401/108/6 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

ziemia  z wykopów 110,52-85,24 25,280000

RAZEM: 25,280000 m3 25,28

17 OST KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

płyty chodnikowe 43,44*0,05 2,172000

obrzeża 48,14*0,05*0,25 0,601750

stara podbudowa 43,44*0,15 6,516000

RAZEM: 9,289750 m3 9,3

18 OST KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km /do 
10km/ kr=10
Krotność=10 m3 9,30

19 OST KNR 404/1002/2 Analogia. Opłata za utylizację ziemi i gruzu na składowisku odpadów.

Wyliczenie ilości robót:

25,28+9,30 34,580000

RAZEM: 34,580000 m3 34,58

2 Grupa DRENAŻ OPASKOWY

2.1 Element roboty budowlane -drenaż

20 SST 7 KNR 201/610/7 
(1)

Drenaże - podsypka i obsypka  filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego 
kruszywa - żwir  / z zagęszczeniem warstwami co 30 cm /

Wyliczenie ilości robót:

minus obsypka drenażu (9,52+8,68+9,39+4,51+8,68)*(0,50*1,00) 20,390000

RAZEM: 20,390000 m3 20,39

21 SST 7 KNNR 11/703/2 
(1)

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn˙80˙mm,

Wyliczenie ilości robót:

9,52+8,68+4,09+0,42+9,39+4,51+8,68 45,290000

5,0 5,000000

RAZEM: 50,290000 m 50,29

22 SST 7 KNR 911/101/4 
(2)

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej 
nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina

Wyliczenie ilości robót:

(9,52+8,68+4,09+0,42+9,39+4,51+8,68+5,0)*1,00 50,290000

RAZEM: 50,290000 m2 50,29

23 SST 7 KNNR 4/1417/2 
(2)

Studzienki drenarskie  systemowe  Fi˙315˙mm, zamknięcie właz PCV  klasa A15 , kineta 
PP, gł. do 1,0- 2,5m. szt 4

24 SST 7 KNNR 4/1427/1 P/a.  Włączenie odpływu studzienek drenarskich do istniejącej kanalizacji deszczowej za 
pomocą wkładek IN-SITU. Wykonanie przebić przez studzienki  podłączenie. 
Sprawdzenie szczelności. szt 1

3 Grupa NAWIERZCHNIE UTWARDZONE, OPASKA

3.1 Element NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

25 SST 7 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, 
grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

(9,52+8,68+4,09+0,42+9,39+4,51+8,68)*1,00 45,290000

RAZEM: 45,290000 m2 45,29

26 SST 7 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm m2 45,29
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27 SST 7 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

9,52+8,68+4,09+0,42+9,39+4,51+8,68 45,290000

RAZEM: 45,290000 m 45,29

28 SST 7 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

45,29*0,30*0,10 1,358700

RAZEM: 1,358700 m3 1,359

29 SST 7 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

9,52+8,68+4,09+0,42+9,39+4,51+8,68 45,290000

RAZEM: 45,290000 m 45,29

30 SST 7 KNR 231/511/1 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce piaskowej, 
kostka kolorowa m2 45,29

31 SST 7 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe szt 2

32 SST 7 KNR 221/605/4 Schody wykonywane na podbudowie, z betonu żwirowego, stopnie z kostki brukowej gr. 6
cm

Wyliczenie ilości robót:

schody wejściowe 1,40*2,40*0,50 1,680000

RAZEM: 1,680000 m3 1,680

33 SST 7 KNR 221/604/5 Analogia. Podstopnice  wykonane z obrzeży trawnikowych  dla schodów zewnętrznych.

Wyliczenie ilości robót:

1,40*2+2,40 5,200000

1,0*2+1,50 3,500000

RAZEM: 8,700000 m 8,70

4 Grupa DOCIEPLENIE COKOŁU

4.1 Element Docieplenie cokołu

34 SST 1 KNR 401/701/6 Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5˙m2, z zaprawy 
cementowej   przyjeto 20%/

Wyliczenie ilości robót:

elewacja NE (8,92*1,00+4,42*1,76)*0,20 3,339840

elewacja NW (9,78*1,85)*0,20 3,618600

elewacja SW (0,55*1,56+8,95*0,90)*0,20 1,782600

elewacja SE (9,81*0,85)*0,20 1,667700

RAZEM: 10,408740 m2 10,41

35 SST  7 KNR 202/803/2 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙II m2 10,41

36 SST 3 KNNR 2/1902/4 Docieplenie cokołu budynków płytami ze styropianu ekstrudowanego  gr. 12 cm - metoda 
lekko-mokra w przyjętym systemie ETICS  zgodnie z projektem,  tynk mozaikowy , 
faktura  grubości 2,0˙mm na cokole  .W  celu uniknięcia mostka termicznego/ ująć 
frezowanie i zaślepki kołków/

Wyliczenie ilości robót:

elewacja NE 8,92*1,00+4,42*1,76 16,699200

elewacja NW 9,78*1,85 18,093000

elewacja SW 0,55*1,56+8,95*0,90 8,913000

elewacja SE 9,81*0,85 8,338500

RAZEM: 52,043700 m2 52,04

5 Grupa DOCIEPLANIE ŚCIAN

5.1 Element Docieplenie ścian

37 SST 3 KNR 23/2614/11 Zamocowanie listwy startowej

Wyliczenie ilości robót:

elewacja  SW 8,97-1,00 7,970000

NW 9,70 9,700000

NE 8,97-1,00 7,970000

SE 9,86 9,860000

RAZEM: 35,500000 mb 35,5
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38 SST 3 KNNR 2/1902/4 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70  gr. 15 cm - metoda 
lekko-mokra w przyjętym systemie ETICS  zgodnie z projektem,  tynk silikonowy, faktura  
grubości 1,5˙mm na ścianie. W celu uniknięcia mostka termicznego/ ująć frezowanie i 
zaślepki kołków/

Wyliczenie ilości robót:

elewacja SW 8,97*(6,42+5,72)/2 54,447900

21,00+1,55*5,05+0,60*4,58 31,575500

minus otwory -1,42*1,42*4-1,10*2,05-0,70*0,50*2 -11,020600

elewacja NW 9,70*(4,62+0,70) 51,604000

otwory -1,42*1,42*3 -6,049200

elewacja NE 8,97*(5,73+6,42)/2 54,492750

4,50*(5,0+4,56)/2 21,510000

otwory -1,56*0,83*6-1,10*2,10-0,70*0,50*1 -10,428800

elewacja SE 9,86*5,76 56,793600

otwory -1,42*1,42*4 -8,065600

RAZEM: 234,859550 m2 234,86

39 SST 3 KNNR 2/1902/3 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70 gr. 3 cm -w przyjętym 
systemie ETICS faktura nakrapiana lub rustykalna ręcznie, grubości 1,5˙mm na 
ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

elewacja SW 1,42*4*4*0,30 6,816000

(1,10+2,05*2)*0,30 1,560000

(0,70*2+0,50*2)*2*0,30 1,440000

elewacja NW 1,42*4*3*0,30 5,112000

elewacja NE (1,56*2+0,83*2)*6*0,30 8,604000

(1,10+2,10*2)*0,30 1,590000

(0,70*2+0,50*2)*0,30 0,720000

elewacja SE 1,42*4*4*0,30 6,816000

RAZEM: 32,658000 m2 32,66

40 SST 3 KNR 23/2614/2 
(3)

Docieplenie daszków nad wejściami  bocznymi  od spodu, oraz kominów  w systemie 
ETICS  styropianem EPS 70 gr. 5cm, z wyprawą silikonową

Wyliczenie ilości robót:

daszek od spodu 0,80*1,50 1,200000

sufit loggi z belką 1,55*4,10+0,30*2*4,10 8,815000

kominy (0,40*2+0,70*2)*0,85 1,870000

(1,30*2+0,40*2)*0,85 2,890000

(0,95*2+0,65*2)*0,75 2,400000

(0,65*2+0,95*2)*0,85 2,720000

RAZEM: 19,895000 m2 19,90

41 SST 3 KNR 22/527/1 Pokrycie daszku  papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS wraz z izolacją ze styropapy
duwstronnie laminowanej gr. 10 cm, z wykonaniem obróbek z papy.

Wyliczenie ilości robót:

1,20+0,50 1,700000

RAZEM: 1,700000 m2 1,700

42 SST 3 KNRW 
202/514/3 (2)

Krawędzie daszku  z blachy ocynkowanej

Wyliczenie ilości robót:

(0,80*2+1,50)*0,25 0,775000

1,50*0,35 0,525000

RAZEM: 1,300000 m2 1,30

43 SST 3 KNR 23/2612/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

32,66/0,30 108,866667

11*5,50 60,500000

RAZEM: 169,366667 mb 169,37
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44 SST 3 KNR 217/156/1 
(1)

Dostawa i montaż kratek wentylacyjnych ze stali nierdzewnej  na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6

45 SST 3 KNR 23/2611/1 Oczyszczenie  mechaniczne i zmycie podłoża m2 11,96

46 SST 3 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany  /ściana loggi -wejście do biblioteki, boki schodów, /

Wyliczenie ilości robót:

ściana loggi 1,51*5,60 8,456000

ściana schodów 3,50 3,500000

RAZEM: 11,956000 m2 11,96

47 SST 3 KNR 33/26/1 Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane ręcznie, warstwa pośrednia m2 11,96

48 SST 3 KNR 33/26/2 (1) Tynki elewacyjne silikonowe, wykonywane ręcznie, m2 11,96

5.2 Element Roboty towarzyszące

49 SST 7 KNR 202/1604/2
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

137,14 137,140000

52,04+234,86 286,900000

11,02+6,04+10,42+8,06 35,540000

RAZEM: 459,580000 m2 459,58

50 SST 7 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 459,58

51 SST 7 KNR 202/1614/4
(1)

Daszki ochronne ciągłe, wolno stojące nad przejściami dla pieszych, konstrukcja 
drewniana, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

2*3,50*1,50 10,500000

RAZEM: 10,500000 m2 10,50

52 SST 1 KNRW 
401/545/4

Rozebranie rynien z blachy, nie nadających się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

9,91+10,23 20,140000

RAZEM: 20,140000 m 20,14

53 SST 1 KNRW 
401/545/6

Rozebranie rur spustowych, nie nadających się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

6,70+0,76+6,35 13,810000

RAZEM: 13,810000 m 13,81

54 OST KNR 202/925/1 
(2)

Osłony okien, folią polietylenową  na czas robót dociepleniowych/analogia do R/ M=ind.

Wyliczenie ilości robót:

11,02+6,04+10,42+8,06 35,540000

RAZEM: 35,540000 m2 35,54

55 OST KNR 202/1215/2 Kalk. własna. Przełożenie drobnych elementów na docieplone ściany /tablice,maszty, 
antena satelitarna/ szt 3

56 OST KNNR 5/802/3 P/a. Montaż konstrukcji wsporczych dla przyłączy, konstrukcja wsporcza na ścianie, 2 
izolatory / dopasowanie do docieplonej ściany/ szt 1

57 SST 7 KNR 401/725/3 
(2)

Uzupełnienie odparzonych tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, 
balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5˙m2 (w 1 miejscu)  
/przyjęto 20% uzupełnienia/

Wyliczenie ilości robót:

137,14*0,20 27,428000

52,04*0,20+234,86*0,20 57,380000

RAZEM: 84,808000 m2 84,81

58 SST 1 KNR 401/702/4 Odbicie pasów tynków zewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 15˙cm  na 
ościeżach okiennych w celu umożliwienia docieplenia ościeży okiennych i drzwiowych.

Wyliczenie ilości robót:

32,66/0,30 108,866667

RAZEM: 108,866667 m 108,9
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59 SST 7 KNRW 
202/526/3 (2)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,6mm, okrągłe o średnicy 12˙cm
m 13,81

60 SST 7 KNRW 
402/218/5

Wymiana rury deszczowej, z osadnikiem
kpl 2

61 SST 7 KNR 202/409/6 Analogia. Nabicie kantówki drewnianej 15x14cm  zabezpieczoanej do stopnia NRO, 
przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

okapy pod rynnami (9,91+10,23)*0,14*0,15*2 0,845880

okap na elewacji SW i NE / 9,00*2*0,14*0,15 0,378000

RAZEM: 1,223880 m3 1,224

62 SST 7 KNRW 
202/1217/3

P/a. Wykonanie konstrukcji wsporczej z kątownika 60x60x5mm ocynkowany ogniowo  / 
montaż co 50 cm/

Wyliczenie ilości robót:

(9,91+10,23)/0,5*(0,40+0,30) 28,196000

(9,00*2)/0,50*(0,40+0,30) 25,200000

RAZEM: 53,396000 m 53,40

63 SST 7 DC 3/101/3 Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywic  i prętów 
ocynkowanych gwintowanych   do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych, średnica 
otworu 14 mm  / kotwa M12/

Wyliczenie ilości robót:

(9,91+10,23+9,0+9,0)/0,50*2 152,560000

RAZEM: 152,560000 szt 153

64 SST 7 KNR 222/602/4 P/a. Podsufitki drewniane, podsufitka z płyty OSB gr. 22mm,zabezpieczona do stopnia 
NRO.

Wyliczenie ilości robót:

(9,91+10,23)*(0,28+0,40) 13,695200

RAZEM: 13,695200 m2 13,70

65 SST 7 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

obróbki okapu (9,91+10,23+9,0+9,0)*(0,28+0,40) 25,935200

pas nadrynnowy (9,91+10,23)*0,40 8,056000

RAZEM: 33,991200 m2 33,99

66 SST 7 KNRW 
401/514/2

Uzupełnienie i wymiana pokryć i krycie dachów 2 warstwami papy termozgrzewalnej , 
uzupełnienie, dachy betonowe

Wyliczenie ilości robót:

wymiana papy w rejonie wykonania 
konstrukcji i przedłużenia okapów

(9,91+10,23+9,0+9,0)*1,00 38,140000

RAZEM: 38,140000 m2 38,14

67 SST 7 KNRW 
202/522/2 (1)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi˙15˙cm, blacha 
ocynkowana

Wyliczenie ilości robót:

9,91+10,23 20,140000

RAZEM: 20,140000 m 20,14

68 SST 7 KNRW 
401/1301/3 (1)

Naprawa różnych elementów metalowych (wymiana i uzupełnienie), balustrad 
schodowych lub balkonowych prostych / podwyższenie do 110cm/

Wyliczenie ilości robót:

1,60+1,20 2,800000

RAZEM: 2,800000 m 2,80

69 SST 7 KNRW 
401/1301/3 (2)

Materiały dodatkowe alternatywne - pochwyt stalowy ocynkowany
m 2,80

70 SST 7 KNR 401/1212/5
(2)

Malowanie farbą poliwinylową  elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów 
prostych, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

2,80*1,10 3,080000

RAZEM: 3,080000 m2 3,08
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71 SST 7 KNR BC 3/204/1 Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe, 
powierzchnie nie malowane, poziome /schody z lastryka/

Wyliczenie ilości robót:

(2,24+0,65)*(0,17+0,35) 1,502800

1,90*(0,17+0,35) 0,988000

1,25*1,45 1,812500

1,45*(0,16+0,31)*6 4,089000

1,35*1,45 1,957500

RAZEM: 10,349800 m2 10,35

72 SST 7 KNRW 
202/1129/2

Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni, lastryko wylewane
m2 10,35

73 OST KNR 401/108/13 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, gruz z tynków

Wyliczenie ilości robót:

gruz z tynków 84,81*0,01 0,848100

RAZEM: 0,848100 m3 0,8

74 OST KNR 401/108/16 Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz /do 5km/ kr=5
Krotność=5,00 m3 0,8

75 OST KNR 404/1002/2 Opłata za składowanie gruzu na wysypisku miejskim m3 0,8

5.3 Element IZOLACJA CIEPLNA DACHU i STRYCHU

76 SST 4 KNR 912/303/4 Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej , 
grubości 21 cm, metodą wdmuchiwania do przestrzeni, poziomych / kompletna usługa z 
naprawą pokrycia dachu/

Wyliczenie ilości robót:

7,90*8,72 68,888000

RAZEM: 68,888000 m2 68,89

77 SST 4 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe  z folii polietylenowej szerokiej, z wyrównaniem podłoża 
piaskiem.

Wyliczenie ilości robót:

7,42*4,25 31,535000

RAZEM: 31,535000 m2 31,54

78 SST 4 KNRW 
202/612/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 25cm , pozioma z płyt 
układanych na sucho, 1˙warstwa m2 31,54

79 SST 7 KNNR 2/1205/3 P/A. Ślepa podłoga z płyty OSB o grubości 22˙mm na legarach ułożonych krzyżowo  
/zabezpieczenie do stopnia NRO/ /zużycie impregnatu ogniochronnego dla tarcicy i płyty 
OSB wg zużycia określonego w aprobacie technicznej danego systemu/ m2 31,54

80 SST 7 KNRW 
202/2003/9

Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 
1-warstwowo, 100-01  /płyta GKF gr. 12,5mm + wełna mineralna gr. 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

ściana strychu (6,11+2,13+1,00)*1,95 18,018000

-0,80*1,80 -1,440000

ścianki kolankowe (4,15+4,15+9,75)*0,80 14,440000

RAZEM: 31,018000 m2 31,02

81 SST 7 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem
m2 31,02

82 SST 7 KNNR 2/1402/3 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną, dwukrotne m2 31,02

6 Grupa STOLARKA BUDOWLANA

6.1 Element STOLARKA OKIENNA

83 SST 1 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, parapetów zewnętrznych stalowych.

Wyliczenie ilości robót:

0,50*10 5,000000

1,43*3 4,290000

1,48*5 7,400000

1,41*3 4,230000

0,75*2 1,500000

0,78*5 3,900000

RAZEM: 26,320000 m 26,32
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84 SST 1 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1˙m2 /okna/

Wyliczenie ilości robót:

okna piwnicy 10 10,000000

3 3,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13

85 SST 1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 /okna/

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5

86 SST 1 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

04 1,48*1,40*4 8,288000

RAZEM: 8,288000 m2 8,29

87 SST 5 KNR 19/1023/1 
(1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 0,4˙m2, osadzanie na
kotwach

Wyliczenie ilości robót:

O1 0,50*0,41*10 2,050000

O2 0,70*0,50*3 1,050000

RAZEM: 3,100000 m2 3,10

88 SST 5 KNR 19/1023/6 
(1)

Okna  z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne,
do 1,5˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

O3 1,56*0,83*5 6,474000

RAZEM: 6,474000 m2 6,47

89 SST 5 KNR 19/1023/10
(1)

Okna  z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, 
do 2,5˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

O4 1,48*1,40*4 8,288000

RAZEM: 8,288000 m2 8,29

90 SST 5 KNR 217/156/1 
(1)

P/a. Dostawa i montaż nawiewników  higrosterowanych.
szt 17

91 SST 5 ORGB 
202/539/2

Analogia. Montaż parapetów zewnętrznych szer. 35 cm  z blachy powlekanej gr. 0,60mm 
,

Wyliczenie ilości robót:

27,80 27,800000

RAZEM: 27,800000 m 27,80

92 SST 5 KNNR 2/302/7 Osadzenie parapetów wewnętrznych szer. 20 cm z PCV gr. 2cm , z zaślepkami 
bocznymi.

Wyliczenie ilości robót:

0,50*10+0,70*3+1,56*5+1,48*4 20,820000

RAZEM: 20,820000 m 20,82

6.2 Element STOLARKA DRZWIOWA

93 SST 5 KNR 19/931/6 
(1)

Wymiana stolarki drewnianej na okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, 
drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi 
/zgodnie z zestawieniem stolarki/ profil ciepły z kompletem okuć.

Wyliczenie ilości robót:

Dz1 1,10*2,05 2,255000

RAZEM: 2,255000 m2 2,255

94 SST 5 KNNRW 3/702/6 Wymiana okien i drzwi (wykucie i wstawienie nowych), drzwi  Dw1 z ościeznicami w 
komplecie, z kompletem okuć.

Wyliczenie ilości robót:

Dw1 0,90*2,00 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,80

95 SST 5 KNNRW 3/702/4 Wymiana okien i drzwi (wykucie i wstawienie nowych), drzwi płycinowe wewnętrzne DW2
z kratką nawiewną, z kompletem okuć / doliczyć koszt ościeżnicy stalowej kątowej małej./

Wyliczenie ilości robót:

0,80*2,0 1,600000

RAZEM: 1,600000 m2 1,60
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96 SST 5 KNNRW 3/702/6 Wymiana okien i drzwi (wykucie i wstawienie nowych), drzwi zewnętrzne ocieplone 
stalowe EI 60, z kompletem okuć, z  samozamykaczem. Dw3

Wyliczenie ilości robót:

Dw3 0,80*1,80 1,440000

RAZEM: 1,440000 m2 1,44

6.3 Element ROBOTY KONSTRUKCYJNE I POZOSTAŁE W OBIEKCIE

97 OST KNNRW 
3/1013/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

piwnica

pomieszczenie w piwnicy 0/9 i 0/8 10,47+12,91 23,380000

parter

pom. 1/10 2,08 2,080000

Piętro

pom.2/2 i 2/3 4,00+3,43 7,430000

RAZEM: 32,890000 m2 32,89

98 SST 1 KNR 401/330/6 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1/2 
cegły /poszerzenie otworu dla drzwi Dw2/

Wyliczenie ilości robót:

0,30*2,00 0,600000

RAZEM: 0,600000 m2 0,600

99 SST 1 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 4,24*2,09-0,9*2,0 7,061600

RAZEM: 7,061600 m2 7,06

100 SST 7 KNRW 
202/126/2 (1)

Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2˙cegły, z cegieł budowlanych pełnych
m2 7,06

101 SST 1 KNRW 
202/132/2

Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota otwór 1

102 SST 1 KNRW 
202/132/5

Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych
m 1,25

103 SST 7 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙III

Wyliczenie ilości robót:

7,06*2 14,120000

RAZEM: 14,120000 m2 14,12

104 SST 7 KNR 23/2611/2 Gruntowanie ścian  1-krotne m2 14,12

105 SST 7 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 
2-krotne m2 14,12

K.2 OTWORY NA OKNA O2

106 SST 1 KNR 401/336/4 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

na okna O2 (1,10*2)*3 6,600000

RAZEM: 6,600000 m 6,60

107 SST 7 KNR 401/317/5 Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych, /cena za wyrób gotwy nadproża/ m 6,60

108 SST 7 KNR 401/329/5 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa 
cementowa, grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

otwory pod okna O2 0,75*0,55*0,25*2 0,206250

0,75*0,55*0,45 0,185625

RAZEM: 0,391875 m3 0,392

109 SST 7 KNR 401/308/3 Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, cegły w ilości do 5˙szt  
/zamurowanie otworów na strychu/ szt 6

110 SST 7 KNR 202/810/3 Analogia. Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20˙cm  wykonywane ręcznie, kategoria˙II,
na ościeżach 20˙cm  / tynkowanie pasów przyokiennych/

Wyliczenie ilości robót:

(0,50*2+0,70*2)*3*0,60 4,320000

6,60*(0,35+0,25) 3,960000

RAZEM: 8,280000 m2 8,28
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Kosztorys

<!--TAG#PRZDM#STWIOR#PODST--!>Nr STWiOR/Kod
indywidualny

Podstawa Opis robót Jm Ilość

111 SST 7 KNR 23/2611/2 Gruntowanie ścian, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

(0,50*2+0,70*2)*3*1,50 10,800000

RAZEM: 10,800000 m2 10,80

112 SST 7 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 
2-krotne m2 10,80

113 OST KNR 401/108/13 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, gruz ceglany m3 0,392

114 OST KNR 401/108/16 Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz (kol.13-15) / do 
10km/ kr=10
Krotność=10 m3 0,392


